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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Speed Cleaner

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Reinigungsmittel

Verwendungen, von denen abgeraten wird
jede nicht bestimmungsgemaRe Verwendung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Peter Klotz e.K.
Strale: An der Talle 97
Ort: D-33102 Paderborn
Telefon: +49 (0) 5252 940 600 Telefax:+49 (0) 5252 940 602
E-Mail: info@mannibest.com
Internet: www.mannibest.com
Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
1.4. Notrufnummer: Giftinformationszentrum (GIZ) Nord +49 (0) 551 19 240

24 Stunden am Tag Uber Telefon

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz.2
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschéden.

2.2. Kennzeichnungselemente
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Sulfonséuren, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze
Alkohole, C12-14 (geradzahlig) ethoxyliert <2,5 EO, Sulfate, Natriumsalze

Signalwort: Gefahr
| . /\
Piktogramme: # N\
G&EE
’%% /
N

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden

Sicherheitshinweise
P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Revisions-Nr.: 1,0 D-DE Uberarbeitet am: 11.06.2015
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P280
P305+P351+P338

P310
2.3. Sonstige Gefahren

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

97489-15-1 Sulfonsauren, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze 5-<10%
307-055-2 | [01-2119489924-20
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412

68891-38-3 Alkohole, C12-14(geradzahlig) ethoxyliert < 2,5 EO, Sulfate, Natriumsalze 5-<10%
500-234-8 | I
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412

Wortlaut der H- und EUH-Sé&tze: siehe Abschnitt 16.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemiR Verordnung (EG) Nr. 648/2004
5 % - 15 % anionische Tenside, Konservierungsmittel (Glutaral).

Weitere Angaben

Produkt enthalt keine gelisteten SVHC Stoffe.

LABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).
Beschmutzte, getrankte Kleidung ausziehen.

Nach Einatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Reizung der Atemwege Arzt

aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Beschmutzte, getrankte Kleidung ausziehen. Sofort abwaschen mit: Wasser und Seife. Bei
Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussptlen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Méglichkeit entfernen. Weiter aussptilen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifithren. Niemals
einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas tiber den Mund verabreichen. In
allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

siehe Abschnitt 2 und 11.
4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
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Symptomatische Behandlung.

LABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

]

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2), alkoholbesténdiger Schaum, Léschpulver, Wassersprihstrahl

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid., Stickoxide (NOx),
Schwefeloxide

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusiétzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen. Zum Schutz von Personen und zur Kithlung von Behéltern im Gefahrenbereich
Wassersprihstrahl einsetzen.

{ ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewéasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reiniqung
Mit fiussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

Verschmutzte Gegenstande und Flachen unter Beachtung der Umweltvorschriften grundlich reinigen .

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. (Siehe Abschnitt 8.)
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Weitere Angaben zur Handhabung
Schutz- und HygienemaRnahmen: Siehe Abschnitt 8.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behilter
Behailter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Explosivstoffe, Entziindend (oxidierend) wirkende feste Stoffe,
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Entziindend (oxidierend) wirkende flissige Stoffe, Radioaktive Stoffe, Ansteckungsgefahrliche Stoffe

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Schutzen gegen: UV-Einstrahlung/Sonnenlicht, Hitze, Feuchtigkeit, Frost

Lagerklasse nach TRGS 510: 10-13

7.3. Spezifische Endanwendungen

siehe Kapitel 1.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
DNEL/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
97489-15-1 ISquonséuren, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 5 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, akut dermal lokal 2,8 mg/cm?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 35 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 7,1 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 3,57 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut dermal lokal 2,8 mg/cm?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 12,4 mg/m?
PNEC-Werte

CAS-Nr. l Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert
97489-15-1 ISquonséuren, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze

Stwasser 0,04 mg/l
Meerwasser 0,004 mgl/l
StiRwassersediment 9,4 mg/kg
Meeressediment 0,94 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 600 mg/l
Boden 9,4 mg/l

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fur ausreichende Luftung sorgen.

Schutz- und HygienemafRnahmen

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Behalter nach Produktentnahme immer

dicht verschlieRen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei

Arbeitsende Hande waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen .

Augen-/Gesichtsschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. DIN EN 374
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Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk) (0,7 mm)
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): >480 min

Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit Gberpriifen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung

Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet aufoewahren .

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestindigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle

Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz
Schutzkleidung.

Mindeststandards fir Schutzmafinahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500

aufgefuhrt.
Atemschutz

Normalerweise kein persénlicher Atemschutz notwendig.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig
Farbe: turkis
Geruch: charakteristisch

pH-Wert:
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:
Pourpoint:

Flammpunkt:
Weiterbrennbarkeit:

Explosionsgefahren
keine/keiner

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zundtemperatur:
Zersetzungstemperatur:

Brandférdernde Eigenschaften
keine/keiner

Dampfdruck:
Dampfdruck:
Dichte:
Wasserléslichkeit:
Dyn. Viskositéat:
Kin. Viskositat:
Auslaufzeit:
Dampfdichte:

9.2. Sonstige Angaben
Festkorpergehalt:

nicht bestimmt

~0°C

~100 °C

nicht bestimmt
>100 °C

Keine Daten verfiigbar

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

~1 glcm?
mischbar

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

Prifnorm
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.
10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen
chemisch stabil.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Es liegen keine Informationen vor.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Schutzen gegen: UV-Einstrahlung/Sonnenlicht, Hitze, Feuchtigkeit, Frost

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, stark, Starke Saure, Starke Lauge

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid., Stickoxide (NOx),

Schwefeloxide

it

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Es liegen keine Informationen vor.

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionswege Methode Dosis Spezies Quelle
97489-15-1 Sulfonsauren, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze

oral LD50 500-2000 Ratte ECHA Dossier

mg/kg

dermal LD50 >2000 mg/kg  |Maus ECHA Dossier
68891-38-3 |Alkohole, C12-14(geradzahlig) ethoxyliert < 2,5 EO, Sulfate, Natriumsalze

oral LD50 4100 mg/kg Ratte ECHA Dossier

dermal LD50 >2000 mg/kg |Ratte ECHA Dossier

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verftigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition
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Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Alkohole, C12-14(geradzahlig) ethoxyliert < 2,5 EO, Sulfate, Natriumsalze (CAS-Nr. 68891-38-3):

Subchronische orale Toxizitét:
Expositionsdauer: 90d

Spezies: Wistar Ratte.

Methode: OECD Guideline 408
Ergebnis: NOAEL = 225 mg/kg(bw)/day
Literaturhinweis: ECHA Dossier

Sulfonséuren, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze (CAS-Nr. 97489-15-1):

Chronische orale Toxizitét:
Expositionsdauer: 52 weeks

Spezies: Sprague-DawleyRatte.
Methode: no guideline available
Ergebnis: NOAEL = 200 mg/kg(bw)/day
Subakute dermale Toxizitét:
Expositionsdauer: 4-5 weeks

Spezies: CD-1 Maus

Methode: no guideline followed
Ergebnis: NOAEL = 1000 mg/kg(bw)/day
Literaturhinweis: ECHA Dossier

Krebserzeugende, erbgutveréndernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkungen

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Alkohole, C12-14(geradzahlig) ethoxyliert < 2,5 EO, Sulfate, Natriumsalze (CAS-Nr. 68891-38-3):
In-vitro-Mutagenitat/Genotoxizitat: Keine experimentellen Hinweise auf in-vitro Mutagenitat vorhanden.

Reproduktionstoxizitat:
Expositionsdauer: 21d

Spezies: Sprague-Dawley Ratte.
Methode: OECD Guideline 416
Ergebnis: NOAEL = >300 mg/kg(bw)/day
Entwicklungstoxizitat /Teratogenitat:
Expositionsdauer: 21d

Spezies: Sprague-Dawley Ratte.
Methode: OECD Guideline 416
Ergebnis: NOAEL = 1000 mg/kg(bw)/day
Literaturhinweis: ECHA Dossier

Sulfonsauren, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze (CAS-Nr. 97489-15-1):
In-vitro-Mutagenitat/Genotoxizitat: Keine experimentellen Hinweise auf in-vitro Mutagenitat vorhanden.

Karzinogenitat:

Expositionsdauer: 2 years

Spezies: Ratte

Methode: no guideline available

Ergebnis: NOAEL = 1000 mg/kg(bw)/day
Reproduktionstoxizitat:

Expositionsdauer: 15d

Spezies: CD Ratte.

Methode: two-generation study

Ergebnis: NOEL = 500-675 mg/kg(bw)/day
Entwicklungstoxizitat / Teratogenitéat:
Expositionsdauer: 15d

Spezies: CD Ratte.

Methode: no guideline available

Ergebnis: NOEL = 500-675 mg/kg(bw)/day
Literaturhinweis: ECHA Dossier
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Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Es sind keine Daten fir die Zubereitung/das Gemisch verfugbar.

{ ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat [ Methode Dosis | 1 | td) [spezies Quelle
97489-15-1 Sulfonsauren, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze
Akute Fischtoxizitat LC50 (8,4) mg/l 96 hjLeuciscus idus melanotus ECHA Dossier
Akute Algentoxizitat ErC50 119,4 mgl/l 72 h|Desmodesmus subspicatus ECHA Dossier
Akute Crustaceatoxizitat EC50 12,5 mg/l 48 h|Daphnia magna ECHA Dossier
Fischtoxizitat NOEC 2,0 mg/l 28 d|Oncorhynchus mykiss ECHA Dossier
Crustaceatoxizitat NOEC 1,0 mg/l 22 d|Daphnia magna ECHA Dossier
68891-38-3 | Alkohole, C12-14(geradzahlig) ethoxyliert < 2,5 EO, Sulfate, Natriumsalze
Akute Fischtoxizitat LC50 (7,1) mg/l 96 h|Danio rerio ECHA Dossier
Akute Algentoxizitat ErC50 27 mg/l 96 h|Desmodesmus subspicatus ECHA Dossier
Akute Crustaceatoxizitat EC50 (7,2) mg/l 48 h|Daphnia magna ECHA Dossier
Crustaceatoxizitat NOEC 0,72 mg/l 21 d|Daphnia magna ECHA Dossier
Akute Bakterientoxizitat (>1000 mg/l) Pseudomonas putida ECHA Dossier

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

CAS-Nr. Bezeichnung
Methode [wert | d |auelle
Bewertung
97489-15-1 Sulfonsauren, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze
OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C .4-C |86% I 28 IECHA Dossier

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

68891-38-3 Alkohole, C12-14(geradzahlig) ethoxyliert < 2,5 EO, Sulfate, Natriumsalze

OECD 301E/ EEC 92/69/V, C.4-B |100% | 28 IMSDS extern.
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
97489-15-1 Sulfonsauren, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze 0,2
68891-38-3 Alkohole, C12-14(geradzahlig) ethoxyliert < 2,5 EO, Sulfate, Natriumsalze 0,3

12.4. Mobilitdt im Boden

Keine Daten verfugbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaR REACH, Anhang XIII.
12.6. Andere schédliche Wirkungen

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung




Peter Klotz e.K.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Speed Cleaner
Druckdatum: 11.06.2015 Materialnummer: Seite 9 von 11

Empfehlung
Entsorgung geman den behérdlichen Vorschriften. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen
kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAVK branchen-
und prozessspezifisch durchzufiihren.
Vorschlagsliste fir Abfallschitissel/Abfallbezeichnungen gemaR AVV:

Abfallschliissel Produkt
200129 Siedlungsabfalle (Haushaltsabfalle und &hnliche gewerbliche und industrielle Abfalle sowie Abfalle aus
Einrichtungen), einschlieRlich getrennt gesammelter Fraktionen; Getrennt gesammelte Fraktionen
(aufer 15 01); Reinigungsmittel, die geféahrliche Stoffe enthalten
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel Produktreste
200129 Siedlungsabfalle (Haushaltsabflle und &hnliche gewerbliche und industrielle Abfalle sowie Abfille aus
Einrichtungen), einschlieflich getrennt gesammelter Fraktionen; Getrennt gesammelte Fraktionen
(auRer 15 01); Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
150110 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtiicher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.);
Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfélle ); Verpackungen,
die Ruckstéande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaiRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Lufttransport (ICAO)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméaRe
UN-Versandbezeichnung:

Nicht eingeschrankt

Nicht eingeschrankt

Nicht eingeschrankt

Nicht eingeschrankt

Nicht eingeschrankt
Nicht eingeschrankt

Nicht eingeschrankt
Nicht eingeschrankt

Nicht eingeschrankt

Nicht eingeschrankt

Nicht eingeschrankt
Nicht eingeschrankt

Nicht eingeschrankt
Nicht eingeschrankt
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14.3. Transportgefahrenklassen: Nicht eingeschrankt
14.4. Verpackungsgruppe: Nicht eingeschrankt

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein
14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Nicht eingeschrankt
14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code
Nicht eingeschrankt

L ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU <0,1 % (berechnet.)

(VOC):

Angaben zur VOC-Richtlinie <1 g/l (berechnet.)

2004/42/EG:

Zusiétzliche Hinweise

Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Unterliegt nicht der 96/82/EG
REACH 1907/2006 Anhang XVII, Nr. 3

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).
Stérfallverordnung: Unterliegt nicht der StérfallvVO.

Katalognr. gem. StérfallVO:
Mengenschwellen:
Wassergefédhrdungsklasse: 2 - wassergefdhrdend
Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Rev. 1.00; 11.06.2015, Neuerstellung

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LOAEL: Lowest observed adverse effect level
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LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD5&0: Lethal dose, 50 percent

NOAEL: No observed adverse effect level

NOAEC: No observed adverse effect level

NTP: National Toxicology Program

N/A: not applicable

OSHA: Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

PNEC: predicted no effect concentration
PBT: Persistent bioaccumulative toxic

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )

SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act
SVHC: substance of very high concern

TRGS Technische Regeln fir Gefahrstoffe

TSCA: Toxic Substances Control Act

VOC: Volatile Organic Compounds

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdender Stoffe
WGK: Wassergefahrdungsklasse

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H302
H315
H318
H412

Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung,
Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht tibertragbar auf andere Produkte . Soweit

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenschaden.

Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung

unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht
ausdrucklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material tibertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgtiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)




